Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento (UE) n. Portuga
©2015/830

FICHA DE DADOS DE

SEGURANCA

Data de langamento/Data da revisdao : 23 Novembro 2018 Versao : 3

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do Produto : BONDEX DECK
Cédigo do produto : 10140DPT4430
Outros meios de : Nao disponivel.

identificagao

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

Uso do produto : Aplicacdes para o consumidor, Aplicagdes profissionais.
Utilizacdo da substancia : Revestimento.
ou mistura

1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300

2860 Sgborg

Tel: +45 (0)56 64 50 00
Fax: +45 (0)56 64 50 55

Endereco electrénico da : ps.acemea-north@ppg.com
pessoa responsavel por
este SDS

Contacto nacional

PPG DYRUP S A.

Rua Cidade de Goa, 26
2685-038 Sacavém
Portugal

tel: +351 218410200
Fax: +351 9414582

1.4 Numero de telefone de emergéncia

Orgao consultor nacional/Centro Antivenenos

Numero de telefone : Centro de Antivenenos Oficial: (00 351) 808 250 143
Resposta de Emergéncia (24 horas) : (00 351) 213 524 765

Fornecedor
+45 (0)56 64 50 00

SECCAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1 Classificagao da substancia ou mistura
Definigao do produto : Mistura

Classificacao conforme Regulamentacao (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Ksp. Tox. 1, H304

O produto esta classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alteragdes que
Ihe foram introduzidas.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/830
Caddigo : 10140DPT4430 Data de langamento/Data da revisdo : 23 Novembro 2018
BONDEX DECK
SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

Consultar a Secgao 16 para obter o texto integral das declaragdes H acima referidas.
Consulte a Secgéo 11 para obter informagdes pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saude.

2.2 Elementos do rétulo
Pictogramas de perigo

Palavra-sinal : Perigo
Adverténcias de perigo : Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratorias.
Recomendagdes de prudéncia
Geral : Manter fora do alcance das criangas. Se for necessario consultar um médico,
mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.
Prevengio : N&o é aplicavel.
Resposta : EM CASO DE INGESTAO: Contactar imediatamente um CENTRO DE
INFORMACAO ANTIVENENOS ou um médico. NAO provocar o vomito.
Armazenamento : Armazenar em local fechado a chave.
Eliminagao : Descartar o conteudo e os recipientes de acordo com todas as regulamentagdes

locais, regionais, nacionais e internacionais.
P102, P101, P301 + P310 + P331, P405, P501

Ingredientes perigosos : Midrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos
Elementos de etiquetagem : Contém 2-butanona-oxima e 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Pode provocar uma
suplementares reaccgao alérgica. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposigao repetida.
Anexo XVII - Restrigoes : Nao é aplicavel.

aplicaveis ao fabrico, a

colocacgao no mercado e a

utilizacao de determinadas

substancias perigosas,

misturas e artigos

Exigéncias especiais de embalagem
Recipientes que devem : Sim, é aplicavel.
dispor de um sistema de
fecho de seguranca para
as criangas

Aviso tactil de perigo : Sim, é aplicavel.

2.3 Outros perigos

Outros perigos que ndao : O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e causar irritagao.
resultam em classificagao

SECCAO 3: Composicaol/informagio sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/830

Caodigo : 10140DPT4430 Data de langamento/Data da revisdao : 23 Novembro 2018
BONDEX DECK
SECCAO 3: Composigaol/informagcao sobre os componentes
Classificacao
Nome do Produto/Ingrediente Identificadores % em massa Regulamento (CE) N° | Tipo
1272/2008 [CLP]
Hidrocarbonetos, C10-C13, n- REACH #: 01-2119457273-39 | 225 - <50 Asp. Tox. 1, H304 1
alcanos, isoalcanos, ciclicos, CE (Comunidade Europeia): EUHO066
<2% arométicos 918-481-9
CAS: 64742-48-9 (EC
918-481-9)
bis(2-etilhexanoato) de calcio REACH #: 01-2119978297-19 |<1.0 Eye Dam. 1, H318 [1]
CE (Comunidade Europeia): Repr. 2, H361d
205-249-0 (Crianga nao nascida)
CAS: 136-51-6 (oral)
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate | CE (Comunidade Europeia): |<0.25 Acute Tox. 4, H302 (1]
259-627-5 Acute Tox. 3, H331
CAS: 55406-53-6 Eye Dam. 1, H318
indice: 616-212-00-7 Skin Sens. 1, H317
STOT RE 1, H372
(laringe)
Aquatic Acute 1, H400
(M=10)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)
2-butanona-oxima REACH #: 01-2119539477-28 | <0.30 Acute Tox. 4, H312 1]
CE (Comunidade Europeia): Eye Dam. 1, H318
202-496-6 Skin Sens. 1, H317
CAS: 96-29-7 Carc. 2, H351
indice: 616-014-00-0
acido 2-etilhexandico, sal de REACH #: 01-2119979088-21 | <0.30 Repr. 2, H361fd [1112]
zirconio CE (Comunidade Europeia): (Fertilidade e Crianga
245-018-1 nao nascida) (oral)
CAS: 22464-99-9
Consultar a Secgao 16
para obter o texto
integral das
declara¢ées H acima
referidas.

Nao ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas concentragdes
aplicaveis, seja classificado como perigoso para saude ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de polibutilenos ou as
substancias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuido um limite de exposicao e que,
consequentemente, requeira detalhes nesta secgao.

Tipo

[1] Substancia classificada como perigosa para a saude ou para o meio ambiente

[2] Substancia com limite de exposicdo em local de trabalho

[3] A substancia cumpre os critérios de classificagdo como PBT de acordo com o Regulamento (CE) N.° 1907/2006,
Anexo XlII

[4] A substancia cumpre os critérios de classificagdo como mPmB de acordo com o Regulamento (CE) N.° 1907/2006,
Anexo Xl

[5] Substancia que suscite preocupagdes equivalentes

[6] Divulgacéao adicional devido a politica da empresa

O(s) limite(s) de exposigdo ocupacional, se disponiveis, encontram-se indicados na secgao 8.

Cédigo SUB indica substancias sem numeros CAS registados.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/830

Caodigo : 10140DPT4430 Data de langamento/Data da revisdao : 23 Novembro 2018
BONDEX DECK

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricao das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos : Remova lentes de contato, lave abundantemente com agua limpa e fresca,
mantendo as palpebras separadas por pelo menos 10 minutos e procure o médico
imediatamente.

Via inalatéria : Levar para o ar livre. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Se ocorrer falta
de respiragao, respiragao irregular ou paragem respiratoria, fazer respiragao artificial
ou fornecer oxigénio por pessoal treinado.

Contacto com a pele : Remova roupas e calgados contaminados. Lave a pele cuidadosamente com agua e
sabéo ou utilize produtos de limpeza de pele reconhecidos. NAO utilize solventes ou
diluentes.

Ingestéao : Em caso de ingestéo, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a
embalagem ou o rétulo. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. NAO provocar
o vomito.

Protecdo das pessoas que : N&o sera tomada nenhuma acgéo que envolva um risco pessoal ou sem formagao

prestam primeiros adequada. Pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda durante a ressuscitagao

socorros boca-para-boca.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Efeitos Potenciais Agudos na Saude

Contacto com os olhos : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Via inalatéria : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Contacto com a pele : Desengordurante para a pele. Pode causar a irritagdo e secagem da pele.
Ingestao : Pode ser mortal por ingestao e penetragao nas vias respiratérias.
Sinais/sintomas de exposicao excessiva
Contacto com os olhos : Nao ha dados especificos.
Via inalatéria : Nao ha dados especificos.
Contacto com a pele : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritagcao
pele seca
gretar da pele
Ingestao : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:

nausea ou vomito

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Anotac¢des para o médico : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se
grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
Tratamentos especificos : Nao requer um tratamento especifico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios de extingdo : Usar um agente extintor adequado para o fogo das areas em redor.
adequados

Meios de extingao : Nenhuma conhecida.

inadequados

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos provenientes da : Em caso de incéndio ou de aquecimento, ocorrera um aumento da presséo e o
substancia ou mistura contentor podera rebentar.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/830

Cédigo : 10140DPT4430

BONDEX DECK

Data de langamento/Data da revisdao : 23 Novembro 2018

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

Produtos de combustao
perigosos

: Nao ha dados especificos.

5.3 Recomendagodes para o pessoal de combate a incéndios

Precaucgodes especiais para
bombeiros

Equipamento especial de
proteccao para o pessoal
destacado para o combate
a incéndios

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanga do acidente,
se houver fogo. N&o sera tomada nenhuma acgao que envolva um risco pessoal ou
sem formagao adequada.

: Os bombeiros devem usar equipamentos de protecgao adequados e usar um

aparelho respiratério auténomo (SCBA) com uma mascara completa operado em
modo de pressao positiva. O vestuario para as pessoas envolvidas no combate a
incéndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a
Norma Europeia EN 469 proporciona um nivel basico de protec¢ao no caso de
incidentes quimicos.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal nao
envolvido na resposta a
emergéncia

Para o pessoal
responsavel pela resposta
a emergéncia

6.2 Precaugoes a nivel
ambiental

: Nao sera tomada nenhuma acgéo que envolva um risco pessoal ou sem formacao

adequada. Evacuar areas circundantes. Nao deixar entrar pessoal desnecessario e
n&o protegido. NAO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Evite inalar vapor
ou névoa. Fornecer ventilagdo adequada. Utilizar mascara de respiragéo
apropriada quando a ventilagao for inadequada. Vestir equipamento de protecgao
individual apropriado.

: Caso seja necessario vestuario especializado para lidar com o derrame, anotar

todas as informagdes indicadas na Secgao 8 sobre materiais adequados e ndo
adequados. Consultar também as informagdes no ponto "Para o pessoal nao
responsavel pelas medidas de emergéncia".

: EVite a dispersao do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo,

cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto
causar poluigdo ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar).

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Derramamento de
pequenas proporgoes

Derramamento de grande
escala

6.4 Remissao para outras
secgoes

Interromper o vazamento se ndo houver riscos. Remover os recipientes da area de
derramamento. Diluir com agua e limpar se soluvel em agua. Alternativamente, ou
se soluvel em agua, absorver com um material inerte seco e colocar em um
recipiente adequado de eliminag&o dos residuos. Elimine através de uma empresa
de eliminagao de residuos autorizada.

Interromper o vazamento se nao houver riscos. Remover os recipientes da area de
derramamento. Liberagao a favor do vento. Impeca a entrada em esgotos, cursos
de agua, caves ou espacos reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o
através de uma estacao de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma:
Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes
ndo combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomaceas,
e colocados no recipiente para eliminagao de acordo com a regulamentacao local.
Elimine através de uma empresa de eliminagao de residuos autorizada. O material
absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado.

: Consultar a Secc¢éo 1 para informacgdes sobre contactos de emergéncia.

Consultar a Secgao 8 para informagdes sobre o equipamento de protecgao
individual apropriado.
Consultar a Secgao 13 para mais informagdes sobre tratamento de residuos.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/830

Caodigo : 10140DPT4430 Data de langamento/Data da revisdao : 23 Novembro 2018
BONDEX DECK

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

As informacgdes constantes nesta secgao contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagdes identificadas
apresentada na Secgao 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informagao relativa ao uso indicada no(s)
cenario(s) de exposicao.

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro

Medidas de protecao : Utilizar equipamento de protegao pessoal adequado (consulte a Secgéo 8). Comer,
beber e fumar deve ser proibido na area onde o produto € manuseado, armazenado
e processado. Os trabalhadores devem lavar as maos e a cara antes de comer,
beber ou fumar. Retirar o vestuario contaminado e o equipamento de protecgéo
antes de entrar em areas destinadas a alimentagéo. Usar apenas com ventilagéo
adequada. Utilizar mascara de respiragao apropriada quando a ventilagéo for
inadequada. N&o entrar em areas de armazenamento e locais confinados, a ndo
ser que sejam adequadamente ventilados. Armazenar e usar longe de calor,
faiscas, labaredas ou qualquer outra fonte de ignicao. Usar equipamento eléctrico
(ventilagéo, iluminagdo e manuseamento de produto) a prova de exploséo. Utilizar
ferramentas antichispa. Tomar medidas preventivas contra descargas
electrostaticas. Para evitar fogo ou exploséo, dissipe a electricidade estatica durante
a transferéncia, ligando os recipientes e equipamentos a terra antes de transferir o
produto.

Materiais como trapos de limpeza, toalhetes de papel, vestuario contaminado pelos
produtos, podem eventualmente inflamar passadas algumas horas. Para evitar
riscos de incéndio, todos os materiais contaminados devem ser depositados em
recipientes adequados ou em “tide metal” reservatérios equipados com tampas
apertadas com fecho préprio. Este material deve ser retirado do local de trabalho no
final de cada dia e armazenado no exterior.

Recomendacgdes gerais : Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o produto € manuseado,

sobre higiene ocupacional armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as maos e a cara antes
de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuario contaminado e o equipamento de
protecgao antes de entrar em areas destinadas a alimentagéo. Consultar também a
Secgao 8 para mais informagdes sobre medidas de higiene.

7.2 Condigoes de : [Kfmazenar entre as seguintes temperaturas: 0 para 35°C (32 para 95°F).
armazenagem segura, Armazenar em conformidade com a regulamentagao local. Armazene no recipiente
incluindo eventuais original protegido da luz do sol, em area seca, fria e bem ventilada, distante de
incompatibilidades materiais incompativeis (veja Secg¢ao 10) e alimentos e bebidas. Armazenar em

local fechado a chave. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja
pronto para uso. Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e
mantidos em posigdo vertical para evitar fugas. Nao armazene em recipientes sem
rotulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminagdo do ambiente.
Ver a seccao 10 para obter os materiais incompativeis antes de manusear ou usar.

7.3 Utilizagao(6es) final(is) especifica(s)
Consultar a Secgao 1.2 para utilizagbes identificadas.

SECCAO 8: Controlo da exposigio/Protecio individual

As informagdes constantes nesta secgao contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagbes identificadas
apresentada na Secc¢éo 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacgao relativa ao uso indicada no(s)
cenario(s) de exposicao.

8.1 Parametros de controlo

Limites de exposicdo ocupacional
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/830

Caddigo : 10140DPT4430
BONDEX DECK

Data de langamento/Data da revisao

: 23 Novembro 2018

SECCAO 8: Controlo da exposicio/Protecio individual

Nome do Produto/Ingrediente

Valores-limite de exposigao

Bcido 2-etilhexandico, sal de zircdnio

Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014).

VLE-CD: 10 mg/m?, (expresso em Zr) 15 minutos.
VLE-MP: 5 mg/m3, (expresso em Zr) 8 horas.

Procedimentos de
monitorizagao

: Se este produto contiver ingredientes com limites de exposi¢ao, pode ser necessario

monitorizar o pessoal, a atmosfera do local de trabalho ou a monitorizagao bioldgica

recomendados para determinar a eficacia da ventilagao ou outras medidas de controlo, e/ou a
necessidade de utilizar equipamento de protecgao respiratoria. Deve ser feita
mengao as normas de monitorizagdo, como as seguintes: Norma Europeia EN 689
(Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciagao da exposi¢ao por
inalacao a agentes quimicos por comparagao com valores-limite e estratégia de
medi¢cdo) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia
para a aplicacao e utilizagao de procedimentos para a apreciacao da exposi¢ao a
agentes quimicos e biolégicos) Norma Europeia EN 482 (Atmosferas dos locais de
trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medigao de
agentes quimicos) Sera ainda necessaria a referéncia a documentos nacionais de
orientacéo para a determinagao de substancias perigosas.
DNEL
Nome do Produto/Ingrediente Tipo Exposicao Valor Populagao Efeitos
2-butanona-oxima DNEL |Longa duragéo Via | 9 mg/m3 Trabalhadores | Sistémico
inalatéria
DNEL |Longa duracgéo Via | 3.33 mg/m?3| Trabalhadores |Local
inalatéria
DNEL |Longa duragao Via | 1.3 mg/kg | Trabalhadores |Sistémico
cutanea bw/dia
DNEL |Curta duragao Via | 2.5 mg/kg |Trabalhadores |Sistémico
cutanea bwi/dia
DNEL |Longa duragao Via | 2.7 mg/m*® | Consumidores Sistémico
inalatéria
DNEL |Longa duragao Via | 2 mg/m? Consumidores Local
inalatéria
DNEL |Longa duragao Via | 0.78 mg/ | Consumidores Sistémico
cutanea kg bw/dia
DNEL |Curta duragdo Via | 1.5 mg/kg | Consumidores Sistémico
cutanea bw/dia
PNEC
Nome do Produto/Ingrediente Tipo Detalhe do Valor Detalhe do método
compartimento
2-butanona-oxima - Agua doce 0.256 mg/l Factores de Avaliagcéo
- Estacdo de Tratamento |177 mgl/l Factores de Avaliagcédo
de Esgotos

8.2 Controlo da exposicao

Controlos técnicos
adequados

Medidas de protecao individual

: Uma boa ventilagao deve ser suficiente para controlar a exposi¢ao dos
trabalhadores aos contaminantes do ar.

Medidas de Higiene

: Lave muito bem as maos, antebragos e rosto apés manusear os produtos quimicos,

antes de usar o lavatorio, comer, fumar e ao término do periodo de trabalho.
Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas potencialmente
contaminadas. Lavar as roupas contaminadas antes de reutiliza-las. Assegurar
que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de seguranga estao préximos dos
locais de trabalho.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/830

Cédigo : 10140DPT4430

BONDEX DECK

Data de langamento/Data da revisdao : 23 Novembro 2018

SECCAO 8: Controlo da exposicio/Protecio individual

Protegao ocular/facial

Protecao da pele
Protecao das maos

luvas

Protecc¢ao do corpo

Outra protecgao da pele

Protecao respiratdria

Controlo da exposigao
ambiental

: Oculos de protegdo. Usar protecgéo ocular de acordo com a norma EN 166.

: [Plvas resistentes a substancias quimicas, grossas ou impermeaveis e que

obedegam a um padrao de aprovagao, deveriam ser usadas sempre que sejam
manipulados produtos quimicos e quando a determinagao da taxa de risco indicar
que isto é necessario. Considerando os parametros especificados pelo fabricante
das luvas, verificar durante a utilizagao se as luvas ainda retém as suas
propriedades protectoras. Ha que notar que a duragéo de qualquer dos materiais
que compdem as luvas pode variar entre diferentes fabricantes de luvas. No caso
de misturas, que consistem em diversas substancias, o tempo de protecgéo das
luvas ndo pode ser calculado com exactiddo. As luvas recomendadas baseiam-se
no solvente de maior percentagem no produto. Quando possa ocorrer contacto
mais prolongado ou frequente, luvas comclasse de protecg¢ao 6 (tempo de ruptura
superior a 480 minutos de acordo com a EN 374) sdo recomendadas. Quando
apenas se prevé um breve contacto, luvas com classe de protecgao 2 ou superior
(tempo de ruptura superior a 30 minutos de acordo com a EN 374) séo
recomendadas. O utilizador deve verificar se a escolha final do tipo de luvas para
manusear este produto € a mais adequada e toma em consideragéo as suas
condi¢des particulares de utilizagao indicadas na avaliagao de riscos do utilizador.

Em caso de manuseamento prolongado ou repetido, utilize o tipo de luvas abaixo:

Recomendado: borracha nitrilica

: O equipamento de protegao pessoal para o corpo deveria ser selecionado de

acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulagao do
produto um especialista deveria aprovar.

O calgado adequado e quaisquer outras medidas de protecgao da pele adequadas
devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos,
devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.

: A selecgao do aparelho de respiragéo deve ser baseada em niveis de exposi¢cao

conhecidos ou antecipados, nos perigos do produto e nos limites de trabalho seguro
do aparelho de respiragao seleccionado. Se os trabalhadores forem expostos a
concentragdes acima do limite de exposi¢cao, devem utilizar mascaras de respiragéao
certificadas e apropriadas. Use uma protegao respiratéria devidamente ajustada
com o fornecimento de ar , ou um purificador de ar que obedeg¢a um padrao de
aprovagao quando a taxa de risco indicar que isto é necessario. Utilizar um
respirador conforme EN140. Tipo de filtro: filtro de particulas e de vapores
organicos (Tipo A) P3

: As emissoes provindas da ventilacdo ou do equipamento de trabalho devem ser

verificadas para garantir que estdo conforme as exigéncias da legislagao de
protecgdo ambiental. Nalguns casos, serdo necessarios purificadores de fumos,
filtros ou modificagbes de engenharia ao equipamento para reduzir as emissdes
para niveis aceitaveis.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacgbes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto
Estado fisico

Cor
Odor
Limiar olfativo
pH

: Liquido.

: Vérias
Hidrocarboneto.

: Na&o disponivel.

. insolavel em agua.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/830

Cédigo : 10140DPT4430

BONDEX DECK

Data de langamento/Data da revisdao : 23 Novembro 2018

SECCAOQ 9: Proprledades fisico-quimicas

Ponto de fusado/ponto de
congelagao

Ponto de ebulig¢ao inicial e
intervalo de ebulicao

Ponto de inflamagao

Taxa de evaporagao

produto combustivel.
Inflamabilidade (sélido, gas)

Limite superior/inferior de
inflamabilidade ou de
explosividade

Pressao de vapor

Densidade relativa
Solubilidade(s)

Coeficiente de reparticao: n-
octanol/agua

Temperatura de autoignigcao

Temperatura de decomposicao

Viscosidade
Propriedades explosivas

Propriedades comburentes

9.2 Outras informagodes

Nao ha informacgdes adicionais.

: Pode comegar a solidificar a seguinte temperatura: -54°C (-65.2°F) Isto &
baseado nos dados para o seguinte ingrediente: Hidrocarbonetos, C10-C13, n-
alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos .

1 >37.78°C

: Vaso fechado: 63°C

: 0.04 (Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2%
aromaticos ) comparado com acetato de butilo

: Sim.

: liquido

: Maior limite conhecido: Inferior: 0.6% Superior: 7% (Hidrocarbonetos, C10-C13,
n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos )

: Maior valor conhecido: 0.05 kPa (0.4 mm Hg) (a 20°C) (Hidrocarbonetos,
C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos ).

: 0.87
: Insoluvel nos seguintes materiais: agua fria.
: Nao é aplicavel.

: Menor valor conhecido: >230°C (>446°F) (Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos,
isoalcanos, ciclicos, <2% arométicos ).

: Estavel nas condigbes de armazenamento e manipulagdo recomendadas
(consulte a Secgao 7).

: Cinematica (40°C): <0.14 cm?/s

: O produto em si ndo é explosivo, mas € possivel a formagao de uma mistura
explosiva de vapor ou p6 com ar.

: O produto ndo apresenta um perigo de oxidagao.

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

10.2 Estabilidade quimica

10.3 Possibilidade de
reagoes perigosas

10.4 Condigbes a evitar

10.5 Materiais incompativeis

: Nao estdo disponiveis dados de testes especificos relacionados com a reactividade

para este produto ou para os seus ingredientes.

: O produto é estavel.

: Em condi¢cbes normais de armazenamento e utilizagao ndo ocorrem reacgdes

perigosas.

Pode produzir produtos de decomposigédo perigosos quando exposto a temperaturas
elevadas.

Consulte as medidas de protegao listadas nas secgdes 7 e 8.

: Mantenha longe dos seguintes materiais, de modo a evitar reagdes exotérmicas

fortes: agentes oxidantes, Alcalis fortes, Acidos fortes.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/830

Caddigo
BONDEX DECK

: 10140DPT4430

Data de langamento/Data da revisao

: 23 Novembro 2018

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.6 Produtos de

decomposigao perigosos

decomposigao perigosos.

: Sob condigdes normais de armazenamento e uso, nao se originarao produtos de

SECCAO 11: Informacao toxicologica

11.1 Informacgodes sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda

Nome do Produto/ Resultado Espécies Dose Exposicao
Ingrediente
Midrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, |DL50 Via oral Rato >6 g/kg -
isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate CL50 Via inalatéria Poeira e Rato 0.67 mgl/l 4 horas
névoas
DL50 Via cuténea Coelho >2 g/kg -
DL50 Via oral Rato 1470 mg/kg -
2-butanona-oxima DL50 Via oral Rato 930 mg/kg -
acido 2-etilhexandico, sal de zirconio |DL50 Via cutanea Coelho >5 g/kg -
DL50 Via oral Rato >5 g/kg -
Conclusdo/Resumo : Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si.
Estimativas da toxicidade aguda
Via Valor ATE
JRalagao (poeiras e névoas) 335 mg/l
Irritacédo/Corrosao
Nome do Produto/Ingrediente Resultado Espécies Pontuacdol Exposicao |Observacgao
Bliodo-2-propynyl butylcarbamate Olhos - Irritante forte Coelho - - -
Conclusao/Resumo
Pele . Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si.
Olhos : Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si.
Respiratério . Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si.
Sensibilizagédo
Conclusdo/Resumo
Pele : Néao estdo disponiveis dados acerca da mistura em si.
Respiratério : Nao estdo disponiveis dados acerca da mistura em si.
Mutagenicidade
Conclusdo/Resumo : Nao estdo disponiveis dados acerca da mistura em si.
Carcinogenicidade
Conclusdo/Resumo : Nao estdo disponiveis dados acerca da mistura em si.
Toxicidade reprodutiva
Conclusado/Resumo : Nao estéo disponiveis dados acerca da mistura em si.
Teratogenicidade
Conclusdo/Resumo : Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si.
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢do Unica
Nao disponivel.
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposicéao repetida
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/830

Caddigo : 10140DPT4430 Data de langamento/Data da revisdo : 23 Novembro 2018
BONDEX DECK

SECCAO 11: Informacio toxicoldgica

Nome do Produto/Ingrediente Categoria Via de Orgaos-alvo
exposicao
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate Categoria 1 |Nao determinado| laringe

Perigo de aspiracédo
Nome do Produto/Ingrediente Resultado

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% | PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1
aromaticos

Informagodes sobre vias de : Nao disponivel.
exposigao provaveis

Efeitos Potenciais Agudos na Saude

Via inalatéria : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Ingestao : Pode ser mortal por ingestédo e penetracao nas vias respiratérias.
Contacto com a pele : Desengordurante para a pele. Pode causar a irritacdo e secagem da pele.
Contacto com os olhos : N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas. quimicas e toxicolégicas
Via inalatéria : Nao ha dados especificos.
Ingestéo : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
nausea ou vomito
Contacto com a pele : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritagcao
pele seca
gretar da pele
Contacto com os olhos : Nao ha dados especificos.

Efeitos imediatos e retardados e efeitos créonicos decorrentes de exposicao breve e prolongada

Exposicao de curta duracao

Efeitos potenciais : Nao disponivel.
imediatos

Efeitos potenciais : Nao disponivel.
retardados

Exposicao de longa duragao
Efeitos potenciais : Na&o disponivel.
imediatos

Efeitos potenciais : Nao disponivel.
retardados

Efeitos Potenciais Crénicos na Saude

Nao disponivel.

Conclusdo/Resumo : Nao disponivel.
Geral : O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e originar irritagédo, gretas e/ou
dermatites.
Carcinogenicidade : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Mutagenicidade : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Teratogenicidade : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Efeitos no : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
desenvolvimento
Efeitos na fertilidade : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Outras informagoes : Nao disponivel.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/830
Caodigo : 10140DPT4430 Data de langamento/Data da revisdao : 23 Novembro 2018
BONDEX DECK

SECCAO 11: Informacio toxicoldgica

Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si. A mistura foi avaliada de acordo com o método convencional do
regulamento CRE (CE) n.° 1272/2008 e esta classificada em conformidade, relativamente as propriedades
toxicologicas. Consulte os Capitulos 2 e 3 para obter mais informagodes.

A exposi¢ao aos componentes em forma de vapor de solventes em concentragdes que excedam o limite de exposicéo
ocupacional estabelecido, pode resultar em efeitos adversos para a saude, tais como irritagdo de membranas
mucosas e do sistema respiratorio e efeitos adversos nos rins, figado e sistema nervoso central. Os sintomas e sinais
incluem dores de cabega, tonturas, fadiga, fraqueza muscular, sonoléncia €, em casos extremos, perda de
consciéncia.

Os solventes podem provocar alguns dos efeitos acima descritos através da absorgao cutanea. O contacto repetido ou
prolongado com a mistura pode provocar a remogao da gordura natural da pele, resultando em dermatite de contacto
nao-alérgica e absorgéo através da pele.

O contacto do liquido com os olhos pode provocar irritagao e danos reversiveis.

A ingestdo pode causar nauseas, diarreia e vomitos.

Isto toma em consideracao, nos casos conhecidos, os efeitos retardados e imediatos, bem como os efeitos créonicos
dos componentes por exposicao de curta e longa duracao pelas vias de exposi¢ao oral, dérmica e por inalagao, assim
como por contacto ocular.

Contém 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, 2-butanona-oxima. Pode provocar uma reacgao alérgica.

SECCAO 12: Informacéo ecolégica
12.1 Toxicidade

Nome do Produto/ Resultado Espécies Exposicao

Ingrediente

Bliodo-2-propynyl butylcarbamate Agudo. CL50 0.067 mg/I Peixe 96 horas
Crénico NOEC 0.049 mg/I Peixe 96 horas

Conclusao/Resumo : Nao estéo disponiveis dados acerca da mistura em si.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Nome do Produto/ Teste Resultado Dose Inoculo

Ingrediente

Bliodo-2-propynyl - 25 % - Inerente, Inato , - -

butylcarbamate Essencial - 28 dias

Conclusado/Resumo : Néao estao disponiveis dados acerca da mistura em si.

Nome do Produto/Ingrediente Semi-vida aquatica |Fotdlise Biodegradabilidade

Bliodo-2-propynyl butylcarbamate - - Inerente, Inato ,
Essencial

12.3 Potencial de bioacumulagao

Nome do Produto/ LogPow BCF Potencial
Ingrediente
2”butanona-oxima 0.63 5.01 baixa

12.4 Mobilidade no solo

Coeficiente de Particao : Nao disponivel.
Solo/Agua (Koc)
Mobilidade : Nao disponivel.

12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/830

Caodigo : 10140DPT4430 Data de langamento/Data da revisdao : 23 Novembro 2018
BONDEX DECK

SECCAO 12: Informacao ecolégica

PBT : Nao é aplicavel.
mPmB : Nao é aplicavel.

12.6 Outros efeitos adversos : N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacao

As informagdes constantes nesta secgao contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagdes identificadas
apresentada na Secgao 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informagao relativa ao uso indicada no(s)
cenario(s) de exposigao.

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto

Métodos de eliminagao : A geracgao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A
eliminagao deste produto, solugdes e qualquer subproduto deveriam obedecer as
exigéncias de protecdo ambiental bem como uma legislagcéo para a eliminacao de
residuos segundo as exigéncias das autoridades regionais do local. Elimine o
excesso de produtos e os produtos nao reciclaveis através de uma empresa de
eliminagao de residuos autorizada. Os residuos nao devem ser eliminados sem
tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compativeis com os
requisitos das autoridades locais.

Residuo Perigoso : Sim.

Catalogo de Residuos Europeu (EWC)

Cédigo do residuo Designagao do residuo
08 01 11* residuos de tintas e vernizes, contendo solventes organicos ou outras substancias
perigosas
Embalagem

Métodos de eliminagao : A geragao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A
embalagem dos residuos deve ser reciclada. A incineragao ou o aterro sanitario s6
devem ser considerados se a reciclagem nao for exequivel.

Tipo de embalagem Catalogo de Residuos Europeu (EWC)
Recipiente 1501 06 misturas de embalagens
Precaucodes especiais : Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugdes de

seguranga devidas. Ha que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios
que nao tenham sido limpos ou lavados. Recipientes vazios ou revestimentos
podem reter alguns residuos do produto. Evite a dispersédo do produto derramado e
do escoamento em contacto com o solo, cursos de agua, fossas e esgoto.

14. Informacoes relativas ao transporte

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Nimero ONU N&o regulado. 9003 Not regulated. Not regulated.
14.2 Designacéao - SUBSTANCES WITH - -
oficial de A FLASH-POINT
transporte da ONU ABOVE 60 °C AND
NOT MORE THAN
100 °C

(Hidrocarbonetos,
C10-C13, n-alcanos,
isoalcanos, ciclicos,
<2% aromaéticos )
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/830

Caddigo : 10140DPT4430
BONDEX DECK

Data de langamento/Data da revisao

: 23 Novembro 2018

14. Informacoes relativas ao transporte

14.3 Classes de - 9
perigo para
efeitos de
transporte

14.4 Grupo de - -
embalagem

14.5 Perigos para Nao. 4 N&o.
o ambiente

Substancias de
poluicao marinha

N&o é aplicavel. N&o é aplicavel.

No.

Not applicable.

No.

Not applicable.

Informacgéao adicional

ADR/RID : Néao identificado.

ADN : O produto s6 é regulado como mercadoria perigosa quando é transportado em embarcagdes-
tanque.

IMDG : Nao identificado.

IATA : Nao identificado.

14.6 Precaugoes especiais
para o utilizador

: Transporte no interior das instalagoes do utilizador: transporte sempre em
recipientes fechados, seguros e na posi¢ao vertical. Assegure-se de que as pessoas

que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame.

14.7 Transporte a granel em : N&ao é aplicavel.
conformidade com o anexo
Il da Convencao MARPOL e

o Caédigo IBC

SECCAO 15: Informacao sobre regulamentacio

15.1 Regulamentacgaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e

ambiente

Regulamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

Anexo XIV - Lista das substéncias sujeitas a autorizacado
Anexo XIV

Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.

Substancias gue suscitam elevada preocupagéo
Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.

Anexo XVII - Restrigoes
aplicaveis ao fabrico, a
colocacdo no mercado e
a utilizacao de
determinadas
substéancias perigosas,
misturas e artigos

Outras regulamentagées da UE

: Nao é aplicavel.

Substéincias que empobrecem a camada de ozono (1005/2009/UE)

Nao listado.

Directiva Seveso
Este produto ndo é controlado pela Directiva Seveso.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/830

Caddigo : 10140DPT4430
BONDEX DECK

Data de langamento/Data da revisdao : 23 Novembro 2018

SECCAO 15: Informacao sobre regulamentacio

15.2 Avaliagao da
segurang¢a quimica

: Nao foi efectuada qualquer Avaliagdo da Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informagdes

V Indicar as informagdes que foram alteradas em relagdo a verséo anterior.

Abreviaturas e siglas
ATE = Toxicidade Aguda Estimada

CLP = Regulamentagao para classificagéo, rotulagem e embalagem [Regulamentagéo (EC) No. 1272/2008]

DNEL = Nivel Derivado sem Efeito

EUH declaragado = CLP-declaracéo de perigos especificos

PNEC = Concentragéo previsivel sem efeito

RRN = REACH Numero de Registro

PBT = Persistente, Bioacumulavel e Toxico
mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulavel

ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre

ADN = Disposi¢bes Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via maritima
IMDG = Transporte Maritimo Internacional de Material Perigoso

IATA = Associacao Internacional de Transporte Aéreo

Procedimento utilizado para derivar a classificacdo de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificacao

Justificagao

Ksp. Tox. 1, H304

Método de célculo

Texto completo das declaracées H abreviadas

F302
H304
H312
H317
H318
H331
H351
H361d (oral)
H361fd (oral)

H372
H400
H410

Nocivo por ingestao.

Pode ser mortal por ingestao e penetragao nas vias respiratorias.
Nocivo em contacto com a pele.

Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

Provoca lesdes oculares graves.

Toéxico por inalagao.

Suspeito de provocar cancro.

Suspeito de afectar o nascituro se ingerido.

Suspeito de afectar a fertilidade se ingerido. Suspeito de afectar o
nascituro se ingerido.

Afecta os 6rgaos apos exposigao prolongada ou repetida.

Muito téxico para os organismos aquaticos.

Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Texto completo das classificagdes [CLP/GHS]

Kcute Tox. 3, H331
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410
Asp. Tox. 1, H304

Carc. 2, H351

EUHO066

Eye Dam. 1, H318
Repr. 2, H361d (oral)
Repr. 2, H361fd (oral)

Skin Sens. 1, H317

TOXICIDADE AGUDA (inalagao) - Categoria 3

TOXICIDADE AGUDA (oral) - Categoria 4

TOXICIDADE AGUDA (dérmico) - Categoria 4

PERIGO (AGUDO) DE CURTO PRAZO PARA O AMBIENTE
AQUATICO - Categoria 1

PERIGO (CRONICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE
AQUATICO - Categoria 1

PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1

CARCINOGENICIDADE - Categoria 2

Pode provocar pele seca ou gretada, por exposigcéo repetida.
LESOES OCULARES GRAVES/IRRITACAO OCULAR - Categoria
1
TOXICIDADE REPRODUTIVA (Crianga nao nascida) (oral) -
Categoria 2

TOXICIDADE REPRODUTIVA (Fertilidade e Crianga n&o nascida)
(oral) - Categoria 2

SENSIBILIZACAO CUTANEA - Categoria 1
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/830

Caodigo : 10140DPT4430 Data de langamento/Data da revisdao : 23 Novembro 2018

BONDEX DECK

SECCAO 16: Outras informagdes

STOT RE 1, H372 TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS -
EXPOSICAO REPETIDA - Categoria 1

Histéria

Data de langamento/ Data : 23 Novembro 2018

da revisdo

Data da edigao anterior : 6 Abril 2018

Preparado por : EHS

Versao 3

Retratagao

A informacgéao contida nesta ficha é baseada nos actuais conhecimentos cientificos e técnicos. O propésito desta
informagéo é chamar a atengdo para os aspectos de salde e seguranga relativos aos produtos que fornecemos, e
recomendar medidas de prevengéo para a sua armazenagem e manuseamento. Nenhuma garantia é dada no que
concerne as caracteristicas dos produtos. Nenhuma responsabilidade pode ser aceite por qualquer incumprimento
medidas de precaug¢do descritas nesta ficha ou por qualquer uso indevido dos produtos.

das
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